RAFCO,
INC
AN ERGON & COMPANY

1. Identificacién
Identificador del producto

Otros medios de identificacion
Sinénimos

Uso recomendado
Restricciones recomendadas

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Deery Hot Applied Sealants

101, 101ELT, 101ELTCH, 101KS, 101MI, 102, 102GL,102GL-18B, 102P, 102PL, 103, 103-25,

103-25103GL, 103GLCA, 103GLCH, 103GLWY, 103P,

110, 115, 115AR, 115UT, 180, 180CA,

180NE, 200, 200CA, 200MC, 210, 220, 220CA, 6690-Ill, 974, 974D, 3723, 3723CH, 5078,
5078-GA-M, 5078PMAR, 5078CO, 5078TXA, 5078TXB, Type 3 Asphalt, PLS, PRO-PL, PLF 210,
Modified AC & Fiber, Asphalt & Fiber, Cold Joint Adhesive, Loop Sealant LW, Loop Sealant P650,
PLS, SAMA, SUPER STRETCH, Pro PL, Sunflex, Membrane #6, Asphalt Cement, Modified

Asphalt and Fiber
Pavement Crack and Joint Sealing and Preservation

Ninguno conocido.

Informacién sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor

Fabricante:
Direccion:

Nombre del contacto:
Teléfono:

E-Mail:

Chemtrec:

Crafco, Inc.

14415 South 50th Street, Suite 100
Phoenix, AZ 85044 USA

Crafco Materials Engineering
602-276-0406

sales@crafco.com

800-424-9300 (North America)
+1-703-527-3887 (International)

2. Identificacion de los peligros
Hazards of the product as supplied

Peligros fisicos

Peligros para la salud

Peligro para el medio ambiente
Peligros definidos por la OSHA
Otros peligros

Peligro(s) no clasificados en
otra parte [Hazard(s) not
otherwise classified (HNOC)]

Informacién complementaria

Elementos de la etiqueta
Simbolo de riesgo

Palabra de advertencia
Declaracion de peligro

Consejos de prudencia
Prevencion

Respuesta
Almacenamiento

Eliminacién

No clasificado.
No clasificado.
No clasificado.
No clasificado.

Ninguno conocido.

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

La mezcla no cumple los criterios para su clasificacion.

No asignado.
No asignado.
No asignado.

No asignado.

3. Composicion/informacion sobre los componentes

Mezclas
Denominacién quimica Nombre comin y sinénimos CAS No./Unique ID %
asfalto 8052-42-4 30-60
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Denominacién quimica

Nombre comun y sinénimos CAS No./Unique ID %

destilados (petroleo), nafténicos
pesados hidrotratados

Comentarios sobre los
componentes

4. Primeros auxilios
Inhalacién

Contacto con la piel
Contacto con los ojos
Ingestion

Principales sintomas y efectos,
agudos y retardados

Indicacion de toda atencion
médica y de los tratamientos
especiales que deban
dispensarse inmediatamente

Informacién general

64742-52-5 10-30

Todas las concentraciones estan en porcentaje en peso salvo que el componente sea un gas.
Las concentraciones de gas estan en porcentaje en volumen.

Trasladar al aire libre. Llame al médico si los sintomas aparecen o persisten.

Lavar con agua y jabon. Busque atencion médica si la irritacion se desarrolla y persiste.
Enjuagar con agua. Busque atencion médica si la irritacién se desarrolla y persiste.
Enjuagarse la boca. Obtenga atencion médica en caso de sintomas.

El contacto directo con los ojos puede causar una irritacién temporal.

Tratamiento sintomatico.

Asegurese de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tomen
precauciones para protegerse.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincidon apropiados

Medios de extincién no
apropiados

Peligros especificos que
presenta el producto quimico
Equipo de proteccion especial y
medidas de precaucion para el
personal de lucha contra
incendios

Equipo/Instrucciones para la
extincion de incendios

Métodos especificos

Riesgos generales de incendio

Espuma. Polvo seco. Diéxido de carbono (CO2).

No utilice chorro de agua, pues extenderia el fuego.

En caso de incendio se pueden formar gases nocivos.

Use aparato respiratorio autbnomo y traje de proteccion completo en caso de incendio.

Mueva los recipientes del area del incendio si puede hacerlo sin riesgo.

Utilice procedimientos contra incendios estandar y considere los peligros de otros materiales
involucrados.

Ningun riesgo excepcional de incendio o explosion sefialado.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales,
equipo de proteccion y
procedimientos de emergencia

Métodos y material de
contencion y de limpieza

Precauciones relativas al
medio ambiente

Mantenga el personal no necesario lejos. Consultar las medidas de proteccién personal en la
seccion 8 de la FDS.

El producto no es miscible con agua y se dispersa en la superficie del agua. Detenga el flujo del
material, si esto no representa un riesgo. Después de recuperar el producto, enjuague el area
con agua. Consultar la informacion relativa a eliminacion de los residuos en la seccién 13 de la
FDS. El producto es insoluble en agua.

No verter los residuos al desagle, al suelo o las corrientes de agua.

7. Manipulacion y almacenamiento

Precauciones para una
manipulacion segura

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades

Evite la exposicion prolongada. Respete las normas para una manipulacién correcta de
productos quimicos.

Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de materiales
incompatibles (consultar la seccion 10 de la FDS).
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8. Control de la exposicion/proteccion personal

Limites de exposicion profesional
Los constituyentes siguientes son los Unicos constituyentes del producto que tienen un PEL, TLV u otro limite de exposicion
recomendado. En este momento, los demas constituyentes no tienen limites de exposicion conocidos.

US. OSHA Table Z-1 Permissible Exposure Limits (PEL) for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)

Componentes Tipo Valor Forma
destilados (petrdleo), nafténicos pesados hidrotratados (CAS Limite de 5 mg/m? Neblina.
64742-52-5) Exposicion

Permisible (LEP)

EE.UU. Valores limite de umbral de la ACGIH (TLV)

Componentes Tipo Valor Forma
asfalto (CAS 8052-42-4) VLA-ED 0.5 mg/m? Humo
inhalable.
destilados (petrdleo), nafténicos pesados hidrotratados (CAS VLA-ED 5 mg/m? Fraccion
64742-52-5) inhalable.
NIOSH. Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH) Values, as amended
Componentes Tipo Valor
destilados (petrdleo), nafténicos pesados hidrotratados (CAS IPVS 2500 mg/m?
64742-52-5)
US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards Recommended Exposure Limits (REL)
Componentes Tipo Valor Forma
asfalto (CAS 8052-42-4) Valor techo 5 mg/m? Humo.
destilados (petroleo), nafténicos pesados hidrotratados (CAS Valor techo 1800 mg/m?
64742-52-5)
VLA-EC 10 mg/m3 Neblina.
VLA-ED 350 mg/m?®

Valores limite biologicos
Controles técnicos apropiados

No existen ningunos limites biolégicos de exposicion para el ingrediente/los ingredientes.

Debe haber una ventilacion general adecuada. La frecuencia de la renovacion del aire debe
corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilacion
aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposicion por debajo de
los limites de exposicion recomendados. Si no se han establecido ningunos limites de
exposicion, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel
aceptable.

Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccion personal

Proteccion de los ojos/la
cara

Proteccion de la piel
Proteccion de las
manos

Otros
Proteccion respiratoria
Peligros térmicos

Consideraciones generales de
higiene

Use gafas de seguridad con protectores laterales (o gafas de proteccion estancas).

Se recomiendan guantes resistentes a productos quimicos. Si es probable el contacto con el
antebrazo, llevar puesto guantes de estilo manopla.

Usese indumentaria protectora adecuada.

En caso de ventilacion insuficiente, Usese equipo respiratorio adecuado.

Use ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario. During product use, there is a risk of
thermal burns.

Seguir siempre buenas medidas buenas de higiene personal, tales como lavarse después de
la manipulacion y antes de comer, beber, y/o fumar. Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de
proteccién para eliminar los contaminantes.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Estado fisico Solido.

Forma Sdlido.

Color Negro. Marrén oscuro

Olor El producto se provee en forma de perlas solidas, amarillas, quebradizas.
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Punto de fusién/punto de

congelacion

Punto de ebullicion o punto
inicial de ebullicion e intervalo

de ebulliciéon
Inflamabilidad

>65.56 - <121.11 °C (> 150 - < 250 °F) ASTM D36 Softening Point

>426.67 °C (>800 °F)

No disponible.

Limites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

Limite de explosividad

inferior
(%)

Limite de explosividad

superior
(%)

Punto de inflamacion

Temperatura de
auto-inflamacion

Temperatura de
descomposicion

pH
Viscosidad cinematica

Solubilidad
Solubilidad (agua)

Coeficiente de reparto
n-octanol/agua

Presion de vapor

Densidad y/o densidad relativa

Densidad relativa

Densidad de vapor

Caracteristicas de las particulas

Tamaiio de particula

Informacién adicional

Porcentaje de volatiles

No determinado.

No determinado.

>204.4 °C (>400.0 °F)
>371.11 °C (>700 °F)

No determinado.

No determinado.

No aplicable, el material es un solido.

Insoluble en el agua.
No disponible.

No aplicable, el material es un solido.

1-1.9

No aplicable, el material es un sélido.

No determinado.

0 %

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones

peligrosas

Condiciones que deben
evitarse

Materiales incompatibles

Productos de descomposicion

peligrosos

El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y
transporte.

El material es estable bajo condiciones normales.

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Contacto con materiales incompatibles.
Agentes oxidantes fuertes.

De la descomposicion, el producto emite un humo denso acre con didxido de carbono,
monoxido de carbono, trazas de 6xidos de nitrégeno y azufre y agua.

11. Informacién toxicolégica

Informacién sobre posibles vias de exposicién

Inhalacion

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Ingestion

La inhalacion prolongada puede resultar nociva.
El contacto prolongado con la piel puede causar irritacion temporanea.
El contacto directo con los ojos puede causar una irritacién temporal.

Se espera que representa un riesgo reducido de ingestion.
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Sintomas relacionados a las

caracteristicas fisicas,
quimicas y toxicolégicas

El contacto directo con los ojos puede causar una irritacién temporal.

Informacién sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda

Componentes

asfalto (CAS 8052-42-4)
Agudo
Dérmico
DL50
Inhalaciéon
CL50

Oral
DL50

Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Especies Resultados de la prueba
Conejo > 2000 mg/kg, 24 Horas
Rata > 94.4 mg/m?

Rata > 5000 mg/kg

destilados (petroleo), nafténicos pesados hidrotratados (CAS 64742-52-5)

Agudo
Dérmico
DL50
Inhalacién
Aerosol
CL50

Oral
DL50
Corrosion/irritacion cutanea

Corrosividad
asfalto

Lesiones oculares
graveslirritacion ocular
Ojo |
asfalto

Conejo > 5000 mg/kg, 24 Horas
Rata > 5.53 mg/l, 4 Horas
Rata > 5000 mg/kg

El contacto prolongado con la piel puede causar irritacion temporanea.

Resultado: No produce irritacién a la piel.
Especies: Conejo

El contacto directo con los ojos puede causar una irritacién temporal.

Resultado: No irrita los ojos
Especies: Conejo

Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Sensibilizacion respiratoria No es sensibilizante respiratorio.

Sensibilizacion cutanea No se espera que este producto cause sensibilizacion cutanea.

Sensibilizacién cutanea
asfalto Prueba Buehler
Resultado: Negativo

Especies: Conejillo de indias

Mutagenicidad en células
germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Mutagenicidad
asfalto Transgenic rodent somatic cell gene mutation assay

Resultado: Negativo

Especies: Rata

Mutagenicidad en células germinales: Prueba de Ames
asfalto In vitro

Resultado: Negativo

Carcinogenicidad Ala vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

asfalto Contacto con la piel
Resultado: Negativo
Especies: Raton
Duracion de la prueba: 104 semanas
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Monografias IARC. Evaluacion general de carcinogenicidad

No listado.
OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1053)

No listado.
US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

No listado.
Toxicidad para la reproduccion No se espera que este producto tenga efectos adversos para la reproduccion o el feto.

Reproductividad
asfalto Resultado: Combined repeated dose toxicity study with the

reproduction/developmental toxicity screening test
(Inhalation): Negative
Especies: Rata
Two-generation reproduction toxicity study (Ingestion)
Resultado: Negativo
Especies: Rata

Toxicidad especifica en No clasificado.

determinados 6rganos —

exposicion Unica

Toxicidad especifica en No clasificado.

determinados érganos —

exposicion repetida

asfalto 0.028 mg/l NOAEL (Inhalation)

Duracion de la prueba: 90 Dias
0.149 mg/l LOAEL (Inhalation)
Duracion de la prueba: 90 Dias
2000 mg/kg NOAEL (Skin contact)
Especies: Conejo
Duracion de la prueba: 28 Dias

Peligro por aspiracion No constituye ningun peligro por aspiracion.

Efectos cronicos La inhalacion prolongada puede resultar nociva. Una exposicién prolongada puede producir
efectos crénicos.

12. Informacioén ecolégica

Ecotoxicidad El producto no esta clasificado como peligroso para el medio ambiente. No obstante, eso no
excluye la posibilidad de que vertidos grandes o frecuentes puedan tener efectos nocivos o
dafinos para el medio ambiente.

Persistencia y degradabilidad No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de ningin componente de la mezcla.
Potencial de bioacumulaciéon

Octanol/agua, coeficiente de particion log Kow

asfalto > 10 calculado
Movilidad en el suelo No hay datos disponibles.
Otros efectos adversos No se prevén otros efectos medioambientales adversos (p.e. agotamiento del ozono, potencial

de creacion fotoquimica de ozono, disrupcién endocrina, potencial de calentamiento global) por
parte de este componente.

13. Consideraciones relativas a la eliminacion

Instrucciones para la Recoger y recuperar o desechar en recipientes sellados en un vertedero oficial.

eliminacion

Normativas de eliminacién Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables.

locales

Caodigo de residuo peligroso El cédigo de Desecho debe ser atribuido de acuerdo entre el usuario, el productor y la compaiiia
de eliminacién de desechos.

Desechos de residuos / Eliminar, observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacios o los revestimientos

producto no utilizado pueden retener residuos de producto. Este material y su recipiente deben desecharse de

manera segura.
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Envases contaminados Ya que los recipientes vacios pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias
indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente. Los contenedores vacios deben ser
llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminacion.

14. Informacion relativa al transporte
DOT

No esta regulado como mercancia peligrosa.
IATA

No esta regulado como mercancia peligrosa.
IMDG

No esta regulado como mercancia peligrosa.

Transporte a granel con arreglo No asignado.
a los instrumentos de la OMI

15. Informacion reglamentaria

reglamentacion Federal de No se tiene conocimiento de que este producto sea un "Producto quimico peligroso" tal como
EE.UU. esta definido por la Norma de comunicacion de riesgos OSHA, 29 CFR 1910.1200.
This SDS complies with the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR § 1910.1200), as

amended in the final rule published May 20, 2024.
Toxic Substances Control Act (TSCA)
TSCA articulo 12(b) Notificacion de exportaciones (40 CFR 707, subapart. D)
No reglamentado.
CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Lista de sustancias peligrosas):

No listado.
SARA 304 Emergency release notification

No reglamentado.
OSHA Specifically Regulated Substances (29 CFR 1910.1001-1053)

No listado.
Ley de Enmiendas y Reautorizaciones Superiores (Superfund) de 1986 (SARA)
SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
No listado.

SARA 311/312 Producto no
quimico peligroso

SARA 313 (TRI, Notificacion de emisiones de productos toxicos)
No reglamentado.

Otras normativas federales

Ley de aire limpio [Clean Air Act (CAA)], articulo 112, lista de Contaminantes del aire peligrosos [Hazardous Air Pollutants

(HAP)]
No reglamentado.

Ley de aire limpio (CAA) Seccion 112(r) Prevencion de liberacion accidental (40 CFR 68.130)
No reglamentado.

Ley Safe Drinking Water No reglamentado.
Act (SDWA)

Normativas estatales de EE.UU.
Proposicion 65 de California
Ley sobre control toxicoldgico y seguridad del agua potable (Proposiciéon 65) de California de
1986: No se conoce que este material contenga ningun quimico actualmente recogido en las
listas de carcinégenos o toxicos para la reproduccién. Para obtener mas informacién, vaya a
www.P65Warnings.ca.gov.

Inventarios internacionales

Pais(es) o region Nombre de inventario En existencia (si/no)*
Australia Australian Inventory of Industrial Chemicals (AICIS) Si
Canada Listado de Sustancias Domésticas (en inglés, DSL) Si
Canada Lista de Sustancias No Domésticas (en inglés, NDSL) no
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Pais(es) o region Nombre de inventario En existencia (si/no)*

China Inventario de sustancias quimicas nuevas en China (Inventory Si
of Existing Chemical Substances in China)

Europa Inventario Europeo de Sustancias Quimicas Comerciales Si
Existentes (EINECS).

Europa Lista europea de sustancias quimicas notificadas (ELINCS) no

Japon Inventario de sustancias quimicas nuevas y existentes Si
(Inventory of Existing and New Chemical Substances, ENCS)

Corea Lista de sustancias quimicas existentes (Existing Chemicals Si
List, ECL)

Nueva Zelanda Inventario de Nueva Zelanda Si

Filipinas Inventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas (en Si
inglés, PICCS)

Taiwan Inventario de sustancias quimicas de Taiwan (TCSI) Si

Estados Unidos y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sustancias Téxicas (en Si
inglés, TSCA)

*Una respuesta "Si" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos de los inventarios administrados por el/los
pais(es) gobernantes

Un "No" indica que uno o mas componentes del producto no aparecen recogidos o estan exentos de inclusion en el inventario controlado por el
o los pais(es) correspondiente(s).

16. Otra informacion, como fecha de preparacién o ultima revisiéon

Fecha de publicacion 09-Octubre-2026
N° de versiéon 01
Clasificaciones NFPA Salud: 1

Inflamabilidad: 1
Inestabilidad: 0

Clausula de exencion de Crafco, Inc. no puede prever todas las condiciones bajo las que esta informacion y sus

responsabilidad productos, o los productos de otros fabricantes en combinacién con su producto, pueden ser
usados. El usuario sera responsable de garantizar que se cumplen las condiciones de
seguridad para el manejo, almacenaje y eliminacién del producto, y debera asumir las
responsabilidades relativas a las pérdidas, dafos, lesiones o gastos ocasionados por un mal
uso. La informacion de esta hoja se ha escrito de acuerdo con los conocimientos y experiencias
de las que se dispone en la actualidad.
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